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PLUS 100  220 mCORAL
CORAL PLUS E’ UNA BARRIERA DIGITALE  A MICROONDE PER PROTEZIONI FINO A 220 M. 

PROGETTATA PER RENDERE SEMPLICE E VELOCE L’INSTALLAZIONE RAGGIUNGENDO UN LIVELLO 

QUALITATIVO NOTEVOLMENTE SOPRA ALLA MEDIA. IL DESIGN INNOVATIVO GARANTISCE UN OTTIMO 

IMPATTO AMBIENTALE AVENDO INTEGRATA A BORDO LA SCATOLA DI DERIVAZIONE E PERMETTENDO 

UN PASSAGGIO DEI CAVI INTERNO COMPLETAMEMTE PROTETTO. DOTATA DI UNA PORTA RS485 PER 

UNA CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DA REMOTO GRAZIE AL SOFTWARE WAVE-TEST2.

CORAL PLUS IS A DIGITAL MICROWAVE BARRIER FOR PROTECTIONS UP TO 220 M. it MAKEs 

EASY AND QUICK THE INSTALLATION PHASES KEEPING A QUALITY LEVEL SIGNIFICANTLY ABOVE 

AVERAGE. it’s INNOVATIVE DESIGN ENSURES THE BEST ENVIRONMENTAL IMPACT THANKS TO 

THE INTEGRATED JUNCTION BOX AND INTERNAL CABLE PASS AGE COMPLETELY PROTECTED. 

IS PROVIDED WITH RS485 PORT FOR REMOTE TUNING AND MAINTENANCE SIMPLY USING THE 

CONFIGURATION SOFTWARE WAVE-TEST2. 

EN

IT

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
CORAL È STATa PROGETTATa CON UN OCCHIO DI RIGUARDO 

ALLA PRATICITÀ DI INSTALLAZIONE, INTERVENENDO SU 

TUTTI GLI ELEMENTI COSTRU TTIVI E DI REGOLAZIONE. 

LA RE GOLAZIONE DELLA SE NSIBILITÀ È STATA SEMPLIFICATA 

E IL TEMPO DI RISPOSTA È GESTITO A STEP DEFINITI. INOLTRE, 

PER FACILITARE L’INSTALLATORE DURANTE LA FASE DI 

ALLINEAMENTO, CORAL MONTA A BORDO UN SISTEMA 

ELETTRONICO DI VERIFIC A DELL’ALLINEAMENTO. TUTTE 

LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE SONO 

PRATICABILI DA UN UNICO OPER ATORE CHE POTRÀ ALLINEARE 

LA BARRIERA AVVALENDOSI DI UNO STRUMENTO SONORO 

INCORPORATO E DELLA FUNZIONE WALK-TEST

EASY TO INSTALL
CORAL HAS BEEN DESIGNED WITH PARTICULAR ATTENTIO N TO 

THE PRACTICALITIES OF THE INSTALLATION WITH PARTICULAR 

CARE TO THE STRUCTURE AND ADJUSTMENT ELEMENTS. THE SENSITIVITY SETTING HAS BEEN 

SIMPLIFIED AND THE REACTION TIME IS ADJUSTABLE IN SPECIFIC STEPS. FURTHERMORE, IN ORDER TO 

HELP THE INSTALLER DURING THE ALIGNMENT STAGE, CORAL INCLUDES AN ON-BOARD ELECTRONIC 

SYSTEM FOR THE EVALUATION OF THE ALIGNMENT ACCURACY. ALSO VERY IMPORTANT TO REMEmBER IS 

THAT THE INSTALLATION AND SET-UP PROCEDURES TO ACTIVATE THE SYSTEM CAN BE PERFORMED BY 

A SINGLE PERSON THANKS TO THE INTEGRATED AUDIBLE SIGNAL AND WALK-TEST FUNCTION.

Caratteristiche tecniche / specifications
PORTATA / RANGE 100, 220 m

FREQUENZA
FREQUENCY

X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada
X-Band conforms to CE, USA and canadian standards

CANALI / CHANNELS 16 crystal controlled

temperatura / OPERATING Temperature -35°C/+65°C

USCITE ALLARME
ALARM OUTPUT

3 relè stato solido per allarme, guasto e manomissione
3 solid relays for alarm, fault and tamper

ALIM. CONTINUA / DIRECT POWER SUPPLY 13,8 Vdc, 

ALIM. ALTERNATA / ALTERNATE POWER SUPPLY 19 Vac, 24 Vac, 24 Vdc con accessorio opzionale CORAL-POWER o/or PoE 802.3AF (usando/using IP-DOORWAY)

ALLINEAMENTO / ALIGNMENT Strumento AUDIO-VIDEO  incorporato / Incorporated AUDIO-VISUAL instrument

Verifica elettronica d’allineamento
electronical alignment check

Permette di avere un giudizio matematico sulla bontà dell’allineamento
It provides a mathematical evaluation of the alignment precision

Speciale/Special Configurazione e manutenzione da remoto / Remote setting and maintenance

IT

EN SOFTWARE WAVE-test

<

DIGITAL
6 year

warranty

garanzia

6 anni
IP READY

PoE



portata / RangE  12 m, 24 m, 12 m CURTAIN

TEMPERATURA / TEMPERATURE  -40°C +65°C

CONSUMO / CURRENT CONSUMPTION 125 mA

PIANO ORIZZONTALE / HORIZONTAL PLANE  90° (MURENA 12) - 40° (MURENA 24) - 20° (MURENA CURTAIN)

PIANO VERTICALE / VERTICAL PLANE  40° (MURENA 12) - 20° (MURENA 24) - 90° (MURENA CURTAIN)

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 13,8 Vdc o/or PoE 802.3 AF (usando/using IP-DOORWAY) 

SOFTWARE WAVE-TEST 2 PER GESTIONE DA REMOTO 
(SOLO IN VERSIONE MURENA PLUS) WAVE-TEST 2 FOR REMOTE MAINTENANCE

IP-DOORWAY

 12  24 m (12 m CURTAIN)MURENA PLUS
IT

IT

MURENA PLUS È UN SENSORE A MICROONDA DUAL DOPPLER DIGITALE NATO PER DARE UNA RISPOSTA DI QUALITA’ A TUTTI I CLIENTI CHE NECESSITANO 
ELEVATE PERFORMACE DI SICUREZZA UNITE A BASSISSIMI LIVELLI DI FALSI ALLARME E AD UNA ESTREMA SEMPLICITA’ D’USO.
E’ GESTIBILE COMPLETAMENTE DA REMOTO E HA LA PECULIARITA’ DI GENERARE DUE DIFFERENTI SEGNALI DOPPLER CHE LO RENDONO 
CAPACE, ANALIZZANDO LE VARIAZIONI DI FASE DEL SEGNALE EMESSO, DI CALCOLARE LA DIMENSIONE E LA 
POSIZIONE DEL BERSAGLIO IN MOVIMENTO. 
QUESTE UTILISSIME INFORMAZIONI, ELABORATE POI ATTRAVERSO L’ANALISI “FUZZY LOGIC” DEL SEGNALE, RENDONO 
MURENA IN GRADO DI DISTINGUERE L’INTRUSIONE UMANA DAI DISTURBI AMBIENTALI O ANIMALI MOLTO MEGLIO 
RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI PRESENTI SUL MERCATO. 
CON MURENA E’ INOLTRE POSSIBILE DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL’OGGETTO DA RILEVARE EVITANDO DI GENERARE 
ALLARMI INDESIDERATI AL PASSAGGIO DI PICCOLI ANIMALI OPPURE ALL’ESTREMO OPPOSTO DI AUTOVEICOLI. 

IP-DOORWAY è un’interfaccia in grado di rendere “IP-READY” tutti i rivelatori digitali CIAS. 
Mediante IP-Doorway, la barriera o il sensore nel quale viene installato diventa a tutti 
gli effetti un “Rivelatore IP nativo”. Con un cavo Ethernet cat5e ftp sarà possibile infatti 
alimentare il prodotto gestendone anche i suoi dati di allarme e di settaggio da remoto. E’ 
quindi subito chiaro il vantaggio economico/installativo per l’installatore che, portando un 
unico cavo, potrà fare praticamente tutto con la massima semplicità.
Il prodotto può essere alimentato attraverso la tecnica PoE Standard  802.3af oppure in 
tensione continua  13.8 Vdc, comunemente impiegata nei sistemi di sicurezza antintrusione. 
Poiché IP-Doorway gestisce i protocolli: TCP; UDP; HTTP; DHCP; ICMP; ARP; RARP, potranno 
essere adottati diversi tipi di gestione dei dati. Per impostare i parametri di funzionamento, 
è stato implementato un “Web-Server” all’interno di IP-Doorway. Esso fornisce una chiara e 
semplice interfaccia che consente di leggere i parametri attualmente in uso e di cambiarli 
con estrema semplicità, senza dover ricorrere all’uso di software esterni.

EN

EN

MURENA PLUS is a MICROWAVE DIGITAL DUAL DOPPLER. This sensor was born to give a quality solution to 
all customers requiring the highest security performance together with the utmost ease of use.
Murena can be remotely managed and its most distinguishing feature is the ability to CALCULATE, 
through the phase variation analysis of its two different doppler emitted signals, DIMENSION AND 
POSITION OF THE MOVING TARGET.
All that valuable information from the signal are processed with “FUZZY LOGIC” analysis, which is 
what enables MURENA to distinguish between human intrusion and environmental or animal noise, 
far better than other products now on the market. 
Moreover MURENA is able to DEFINE THE DIMENSION OF TARGET TO DETECT so avoiding unwanted false 
alarms when small animals or, to the extreme opposite, motor vehicles, get through.

IP-DOORWAY IS AN INTERFACE DESIGNED TO MAKE ALL THE CIAS DIGITAL DETECTORS “IP-READY”. USING 
THE IP-DOORWAY, THE BARRIER OR SENSOR IN WHICH IT IS INSTALLED HAS ALL THE ELEMENTS OF AN “IP 
NATIVE DETECTOR”. WITH AN ETHERNET CAT5E FTP CABLE IT IS POSSIBLE TO POWER THE PRODUCT WHILE 
ALSO REMOTELY MANAGING THE ALARM DATA AND CONFIGURATION. IT IMMEDIATELY BECOMES CLEAR 
THAT THERE IS A SIGNIFICANT ECONOMIC ADVANTAGE TO THE INSTALLER AS, USING A SINGLE CABLE, 
MEANS THAT ALMOST ANYTHING CAN BE IMPLEMENTED WITH EASE.
THE PRODUCT CAN BE POWERED USING THE POE 802.3AF STANDARD OR BY USING A DC VOLTAGE OF 13.8 
VDC, COMMONLY USED IN INTRUDER DETECTION SYSTEMS. 
SINCE IP-DOORWAY HANDLES THE TCP; UDP; HTTP; DHCP; ICMP; ARP; RARP PROTOCOLS, IT CAN BE USED 
FOR MANY DIFFERENT TYPES OF DATA MANAGEMENT. 

POSIZIONE ESATTA
DELL’INTRUSO
PIN POINT LOCATION

IP READY

PoE

Caratteristiche tecniche / specifications
SOFTWARE 
WAVE-TEST 2

CIAS Elettronica S.r.l.
Via Durando, 38 | 20158 Milano | ITALY
t +39 02 3767161 | F +39 02 39311225
www.cias.it | extreme@cias.it



MANTA È UNA BARRIERA A MICROONDE DIGITALE PER ESTERNO CON PORTATE DI 50 E 80 M, PROGETTATA 

PER RISPONDERE AD ESIGENZE DI SICUREZZA GARANTENDO UNA CAPACITÀ DI RIVELAZIONE DI GRADO 

ELEVATISSIMO, TIPICA DEI RIVELATORI UTILIZZATI A PROTEZIONE DI SITI AD ALTISSIMO RISCHIO COME 

LA BARRIERA ERMO 482X PRO, MA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI. L’AFFIDABILITÀ DI 

MANTA, IN CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE IDEALE, PUÒ GARANTIRE 1 FALSO ALLARME PER UNITÀ IN UN 

ANNO; QUESTO GRAZIE ALLA SUA POTENTE DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) EFFETTUATA TRAMITE 

SPECIALI REGOLE DI “LOGICA FUZZY”.

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE

MANTA MONTA A BORDO UN SISTEMA ELETTRONICO DI VERIFICA DELL’ALLINEAMENTO. TUTTE LE 

OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE SONO PRATICABILI DA UN UNICO OPERATORE CHE POTRÀ 

ALLINEARE LA BARRIERA AVVALENDOSI DI UNO STRUMENTO SONORO INCORPORATO E DELLA FUNZIONE 

WALK-TEST. E’ DOTATA DI UNA PORTA RS485 PER LA CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DA REMOTO 

GRAZIE AL SOFTWARE WAVE-TEST2.

MANTA IS A DIGITAL MICROWAVE BARRIER FOR OUTDOOR PROTECTION WITH RANGE OF 50 AND 80 M 

DESIGNED IN ORDER TO SATISFY THE NEED OF SECURITY OF THE RESIDENTIAL AND COMMERCIAL APPLICATIONS. THIS BARRIER IS PROVIDING THE SAME 

VERY HIGH DETECTION PERFORMANCE, TYPICALLY GUARANTEED BY THOSE DEVICES SUCH AS THE MODEL ERMO 482X PRO THAT IS NORMALLY USED TO 

PROTECT SITES CONSIDERED AT VERY HIGH RISK. THE RELIABILITY OF MANTA, IN IDEAL CONDITIONS, MAY PROVIDE 1 FALSE ALARM/PER UNIT/PER YEAR 

THANKS TO ITS POWERFUL DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) THAT WORKs THROUGH SPECIAL “FUZZY LOGIC RULES” 

EASY TO INSTALL

MANTA INCLUDES AN ON-BOARD ELECTRONIC SYSTEM FOR THE EVALUATION OF THE ALIGNMENT ACCURACY. ALSO VERY IMPORTANT TO REMEmBER IS THAT 

THE INSTALLATION AND SET-UP PROCEDURES TO ACTIVATE THE SYSTEM CAN BE PERFORMED BY A SINGLE PERSON THANKS TO THE INTEGRATED AUDIBLE 

SIGNAL AND WALK-TEST FUNCTION. IT IS AVAILABLE A RS485 PORT FOR REMOTE TUNING AND MAINTENANCE SIMPLY USING THE CONFIGURATION SOFTWARE 

WAVE-TEST2.

IT

EN

esempio di installazione

In un magazzzino

example of WAREhouse

installation<

Il suo snodo orientabile consente il passaggio dei 

cavi internamente e garantisce massima facilità 

nelle operazioni di installazione e cablaggio.

the orientable bracket gives the possibility to 

have the wiring completely hidden inside making 

all the installation procedures easy and fast too.

<

 50  80  mMANTA

PORTATA / RANGE 50, 80 m

FREQUENZA
FREQUENCY

X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada
X-Band conforms to CE, USA and canadian standards

CANALI / CHANNELS 16 crystal controlled

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 13,8 Vdc

ALARM OUTPUT  3 relays RX / 2 relays TX o/or PoE 802.3AF (usando/using IP-DOORWAY)

SPECIAL ALARM OUTPUT Protocollo RS 485 RX+TX / Protocol RS 485 RX+TX

TEMPERATURA / TEMPERATURE -35°C / +65°C

ALLINEAMENTO / ALIGNMENT Strumento audio/video incorporato / Incorporated audio/visual tool

VERIFICA ALLINEAMENTO ELETTRONICO 
ELECTRONICAL ALIGNMENT CHECK

Fornisce una valutazione matematica della precisione di allineamento /
It provides a mathematical evaluation of the alignment precision

GESTIONE
MANAGEMENT

Possibilità di settaggio e analisi da remoto con Wave-Test
Remote setting up and analysis with Wave-Test

Caratteristiche tecniche / specifications

SOFTWARE WAVE-test

<

le
 informazioni










 contenute









 in

 questo





 depliant





 
possono







 essere



 

soggette






 a

 modifiche








 
senza




 preavviso








. /
 C

ias
 

reserves





 
the

 
right




 
to

 change





 
the

 
specifications










 
described








 in

 this



 brochure










 
at

 any


 
time


 

without






 

prior



 notice




.

DIGITALFUZZY
LOGIC
INSIDE

6 year

warranty

garanzia

6 anni
IP READY

PoE



PRO fino a/up to 500 mERMO482X

EN

IT

IT

EN

analisi digitale tramite Logica Fuzzy -   FBM 
Ermo 482X PRO analizza il segnale comparandolo con modelli 

comportamentali tipici, tramite algoritmi che utilizzano 

la logica Fuzzy (Fuzzy Behaviour Models - FBM), al fine di 

stabilire con grande precisione se il segnale analizzato 

è stato provocato da un intruso o altro. Viene misurata la 

dimensione, la forma e l’andamento del segnale, istante 

per istante per poi compararlo con forme d’onda tipiche. 

Il rivelatore è quindi in grado di rivelare il camminare o il 

correre, lo strisciare o il rotolare di un eventuale intruso. 

Qualsiasi evento che genera un allarme o anche un solo 

movimento del segnale senza allarme viene archiviato nella memoria con data e ora, con la possibilità di essere analizzato graficamente, 

a posteriori e/o in tempo reale grazie al software WAVE-TEST.

Digital analysis using Fuzzy Logic -   FBM 
ERMO482X PRO monitors the signal, comparing it with behaviour models using algorithms based on "Fuzzy" logic (Fuzzy Behaviour Models  

- FBM) to decide if the signal was created by a real intruder or some other factor. The size, shape and rate of change of the signal are 

continuously measured and compared with typical stored signals. The sensor is able to detect intruders walking, running, crawling or 

rolling. Every event that generates an alarm or a significant change in the received signal is date/time stamped and stored in memory and 

can be analysed in real time and/or later thanks to the WAVE-TEST software.

caratteristiche tecniche / specifications
portata / RangE 50, 80,120, 200, 250, 500 mt

frequenza
frequenCY  

Banda X E K certificata in molti paesi e conforme agli standard UE, USA e Canada.
K /X-Band certified in many countries and conforms to CE, USA and Canadian standards.

Canali di modulazione / Modulation Channels 16 crystal controlled.

Probabilità di Rivelazione/Probability of Detection 0.99 basata sul rapporto S/N. /0.99 minimum based on S/N ratio.

Tasso di falso allarme / False Alarm Rate 1/unità/anno basato sul rapporto S/N / 1/unit/year based on S/N ratio

Temperatura / Temperature –35 °C / +65 °C

Allarmi
Alarm OUTPUTS

3 relè stato solido per Allarme, Guasto, Manomissione.
3 Solid state relays for Alarm, Fault, Tamper.

Alimentazione Vca-VCC / Power Supply AC Vac-DC VCD 19Vac - 13.8Vdc , 24Vdc o/or PoE 802.3AF (usando/using IP-DOORWAY)

Verifica elettronica d’allineamento
electronical alignment check

Permette di avere un giudizio matematico sulla bontà dell’allineamento
It provides a mathematical evaluation of the alignment precision

ALLINEAMENTO / ALIGNMENT Strumento AUDIO-VIDEO incorporato / Incorporated AUDIO-VISUAL instrument

Speciale/Special Configurazione e manutenzione da remoto / Remote setting and maintenance

Barriera a Microonde con analisi digitale del segnale per portate di 50, 80, 120, 200, 250 

e 500 m. Il microprocessore interno analizza i segnali ricevuti attraverso i metodi della 

logica Fuzzy, permettendo di raggiungere eccellenti prestazioni nella rivelazione e per 

quanto riguarda la discriminazione dei falsi allarmi.

Digital microwave barrier with digital signal analysis for ranges of 50, 80, 120, 200, 250 

and 500m. The internal microprocessor uses fuzzy logic to analyse the received signal 

giving very high performance in detection probability and low false alarm rates.

DIGITALFUZZY
LOGIC
INSIDE

6 year

warranty

garanzia

6 anni
IP READY

PoE



3.0 100  160 mPYTHAGORAS

EN

EN

IT

IT

PYTHAGORAS 3.0 È UNA BARRIERA INTELLIGENTE A TECNOLOGIA MULTIPLA CON 

ANALISI DIGITALE DEL SEGNALE DISPONIBILE PER PORTATE FINO A 160 M. LE 

DIFFERENTI TECNOLOGIE IMPIEGATE PERMETTONO ALLA BARRIERA DI ADATTARSI 

ALLE DIMENSIONI DEL CORRIDOIO DA PROTEGGERE, EVITANDO DISTURBI 

PROVENIENTI DA RECINZIONI O DALLA VEGETAZIONE E SUPERANDO I LIMITI CHE LE 

VARIE TECNOLOGIE, SE UTILIZZATE SINGOLARMENTE, POTREBBERO AVERE: di norma 

LE CONDIZIONI CLIMATICHE PER L’INFRAROSSO E LO SPAZIO DISPONIBILE LIMITATO 

PER LA MICROONDA.

PYTHAGORAS 3.0 IS AN INTELLIGENT BARRIER DESIGNED WITH MULTIPLE 

TECHNOLOGY AND BASED ON DIGITAL SIGNAL ANALYSIS, AVAILABLE FOR RANGES 

UP TO 160 M. THE DIFFERENT TECHNOLOGIES USED ALLOW THE BARRIER TO ADAPT 

TO THE SIZE OF THE CORRIDOR TO BE PROTECTED, AVOIDING DISTURBANCES 

FROM FENCES OR VEGETATION AND ELIMINATING THE LIMITS THAT THE VARIOUS 

TECHNOLOGIES USED INDIVIDUALLY MAY HAVE: THESE ARE USUALLY CLIMATIC 

CONDITIONS FOR THE INFRARED AND THE LIMITED SPACE AVAILABLE FOR THE 

MICROWAVE.

Tecnologie e Fuzzy Logic
IL CIRCUITO DI ELABORAZIONE METTE LE DIVERSE TECNOLOGIE IN SINERGIA TRA LORO SEGUENDO DELLE “REGOLE A LOGICA FUZZY”. IL SEGNALE RICEVUTO 

VIENE ANALIZZATO E COMPARATO CON MODELLI COMPORTAMENTALI TIPICI, TRAMITE ALGORITMI CHE STABILISCONO CON ACCURATA PRECISIONE LA 

PRESENZA DI UN INTRUSO. IL RISULTATO È UNA ALTISSIMA PERFORMANCE DI RIVELAZIONE E UN NUMERO ESTREMAMENTE RIDOTTO DI FALSI ALLARMI.

SONO IMPOSTABILI 8 DIFFERENTI SCENARI, CHE PERMETTONO DI SELEZIONARE LE PRIORITÀ DI ALLARME RISPETTO ALLE DIVERSE TECNOLOGIE.

Technologies and Fuzzy Logic
THE MICROPROCESSOR PUTS THE DIFFERENT TECHNOLOGIES IN SYNERGY WITH EACH OTHER FOLLOWING “FUZZY LOGIC RULES”. THE SIGNAL RECEIVED IS 

ANALYSED AND COMPARED WITH TYPICAL BEHAVIOUR PATTERNS, USING ALGORITHMS THAT DETERMINE WITH PRECISION THE PRESENCE OF AN INTRUDER. 

THE RESULT IS A VERY HIGH DETECTION PERFORMANCE AND A SMALL NUMBER OF FALSE ALARMS. PYTHAGORAS PROVIDES 8 SET-UP FOR DIFFERENT 

SCENARIOS, WHICH ALLOW THE USER TO SELECT A DIFFERENT PRIORITY OF THE ALARMS IN RELATION TO THE DIFFERENT TECHNOLOGIES. 

Comoda apertura
a sportello /
Innovative front
cover opening<

Anticalpestio 
incorporato /
Built in
anti-climbing kit <

WAVE-TEST 2

caratteristiche tecniche / specifications

portata / RangE 100, 160 m

TEMPERATURA / TEMPERATURE -35° C / +65° C

Canali / Channels 16 Microonda e 4 infrarosso / 16 Microwave and 4 infrared

Tecnologie impiegate

Technologies used

2 bi -ottiche infrarosso , 1 barriera a mw digitale , 2 doppler a mw
(terza bi -ottica infrarosso supplementare opzionale )
2 bi -optic infrared , 1 digital mw barrier 2, Doppler mw
(third optional supplementary bi -optic infrared )

Allineamento / Alignment Sistema elettronico di allineamento incorporato / Electronic alignment system ON BOARD

ANALISI / analisys AND,OR + 6 scenari / AND,OR + 6 scenarios

Speciale 
Special

WAVE TEST per visualizzazione valori, storici e stati di allarme
WAVE-TEST to display values, history and alarm status

DIGITALFUZZY
LOGIC
INSIDEIP READY

2 year

warranty

garanzia

2 anni



 50 100 200 mNEWTON PLUS

EN

EN

IT

IT

NEWTON PLUS UTILIZZA INFRAROSSI ATTIVI IBRIDI BREVETTATI CHE SFRUTTANO LA TECNOLOGIA 

D.I.S. 100HZ (DOUBLE INTERLACED SCANNING) PER LA QUALE OGNI OTTICA HA LA DOPPIA 

FUNZIONE DI TRASMETTITORE E RICEVITORE. IL DOPPIO CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO 

(A.G.C.) PERMETTE LA COMPENSAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL SEGNALE IN INGRESSO, 

DISTINGUENDO I FENOMENI ATMOSFERICI DAI REALI TENTATIVI DI INTRUSIONE o RIDUCENDO IN 

MODO SIGNIFICATIVO IL NUMERO DI FASI ALLARMI.

NEWTON PLUS IS AN ACTIVE INFRARED BARRIER WITH HYBRID IR BEAMS THAT USES THE D.I.S. 

100HZ TECHNOLOGY (DOUBLE INTERLACED SCANNING). EACH CELL INTEGRATES THE DUAL 

FUNCTION OF TRANSMITTER AND RECEIVER. FURTHERMORE THE DOUBLE CONTROLLED AGC 

ENABLES COMPENSATION FOR VARIATIONS IN THE INCOMING SIGNAL TO ENSURE UNINTERRUPTED 

OPERATION OF THE BARRIER. THIS PROCESSING OF THE SIGNAL IS PERFORMED BASED ON A 

TIME CURVE THAT DIFFERENTIATES EXTERIOR PHENOMENA (WEATHER OR OTHERS) FROM REAL 

INTRUSION ATTEMPTS AND THEREBY SIGNIFICANTLY REDUCES THE NUMBER of false alarms.

2 year

warranty

garanzia

2 anni

LOGICHE DI RIVELAZIONE
LA RIVELAZIONE DI INTRUSIONE SI HA NEL MOMENTO IN CUI 2 FASCI ADIACENTI VENGONO INTERROTTI 

ELIMINANDO LA ZONA DI NON RIVELAZIONE CHE SI CREA NELLE BARRIERE TRADIZIONALI. IL FASCIO PIÙ 

BASSO INOLTRE PUÒ ESSERE CONFIGURATO SINGOLARMENTE CON UN RITARDO IN MODO DA RIVELARE 

POSSIBILI INTRUSIONI PER STRISCIAMENTO. 

DETECTION LOGIC
DETECTION IS CARRIED OUT BY TWO ADJACENT BEAMS AVOIDING THE GAP OF NO-DETECTION TYPICAL OF 

THE TRADITIONAL INFRARED BARRIERS. THE LOWER BEAM CAN BE CONFIGURED IN TIME-DELAYED SINGLE-DETECTION MODE IN ORDER TO DETECT POSSIBLE 

INTRUSIONS BY CRAWLING..

FUNZIONE IBRIDA (TX+RX) DELLE OTTICHE /
HYBRID FUNCTION (TX+RX) OF THE OPTICS

caratteristiche tecniche / specifications
NEWTON 2 NEWTON PLUS

portata / RangE                    50, 100 m                                                                   50, 100, 200 m

CANALI / CHANELS  4

ALLINEAMENTO
ALIGNMENT

OTTICO, INCLUSO IN OGNI OTTICA ED ELETTRONICO CON BUZZER E LED (SU TX O RX)
OPTICAL, INCORPORATED IN EACH OPTIC AND ELECTRONIC THANKS TO BUZZER AND LED (TX OR RX)

DISQUALIFICA / DISQUALIFICATION SOLO SU VERSIONI 100 m
100m VERSIONS ONLY

SOLO SU VERSIONI 100 E 200m
100m AND 200m VERSIONS ONLY

CONSUMO SENZA RISCALDATORE / CONSUMPTION WITHOUT HEATER 140mA PER COLONNA / 140mA FOR EACH TOWER

CONSUMO CON RISCALDATORE / CONSUMPTION WITH HEATER 680mA PER COLONNA / 680mA FOR EACH TOWER

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

12 Vdc - 220 Vac CON ALIMENTATORE OPZIONALE
12 Vdc - 220 Vac THROUGH OPTIONAL POWER SUPPLY

SOFTWARE NO CONFIGURAZIONE AVANZATA CON PC PER FASCIO ALTO O BASSO 

ADVANCED CONFIGURATION BY PC FOR HIGH OR LOW BEAMS

iMMUNITÀ AL SOLE / SUN IMMUNE BASE SPECIAL HYBRID FILTERS

GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION GRADE IP65

50  100  mNEWTON 2
BARRIERA DA ESTERNO AD INFRAROSSI ATTIVI
L’ULTIMA GENERAZIONE DI BARRIERE A INFRAROSSO ATTIVO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA NEWTON. RISPETTO 

ALLA VERSIONE PRECEDENTE PRESENTANO UN NUOVO E ACCATTIVANTE DESIGN, UNA STRUTTURA MECCANICA 

COMPLETAMENTE RINNOVATA CON GRADO DI PROTEZIONE IP 65, NUOVE OTTICHE IR DALL’ELEVATA QUALITÀ DI 

SEGNALE E SEMPRE PIÙ PERFORMANTI. LE STESSE OTTICHE UTILIZZATE PER LA VERSIONE STANDALONE DI 

NEWTON2, POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME KIT ALL’INTERNO DELLE 

COLONNE TOWER HT (1M/ 2M/ 3M). PORTATA 50 e 100 M.

OUTDOOR ACTIVE INFRARED BARRIERS
THE LATEST GENERATION OF ACTIVE INFRARED BARRIERS IN THE NEWTON 

FAMILY. TO DISTINGUISH THEM FROM THE PREVIOUS VERSION ARE A NEW AND 

ATTRACTIVE DESIGN, A COMPLETELY RENEWED MECHANICAL STRUCTURE WITH 

IP 65, NEW IR OPTICS WITH A BETTER AND MORE EFFICIENT SIGNAL. THE SAME 

OPTICS USED FOR THE STAND-ALONE VERSION OF NEWTON2, CAN BE USED AS 

KIT INTO THE COLUMNS TOWER HT (1M / 2M / 3M). RANGE 50 and 100 m.

EN

IT

2 year

warranty

garanzia

2 anni



30  60  80 mERMUSA
La barriera a microonde ERMUSA è la più piccola ed economica 

della famiglia CIAS. Rinnovata con nuove e più performanti 

antenne planari che la rendono ideale per la protezione di tratte 

corte (30m) e anche intermedie (60m e 80m). Questo rinnovamento 

rende ERMUSA ancora più utile e versatile per la protezione di 

grandi corridoi, balconi, villette, porticati, facciate, quindi per 

perimetri corti, medi e lunghi.

The product ERMUSA is the smallest and cheapest 

microwave barrier of the CIAS family. Renovated with new 

and better performing planar antennas make it ideal for 

the protection of short range (30m) and also intermediate 

(60m and 80m). This renewal makes it even more useful 

and versatile for the protection of large corridors, 

balconies, houses, gallery, facades, so ideal for short, 

medium and long perimeters.

EN

IT

Caratteristiche tecniche / specifications

ANALOGUE

 50  80  120  200 mERMO482
IT ERMO 482 È LA STORICA BARRIERA A MICROONDE ANAOLOGICA DI CIAS. NATA NEL 1982 

HA CERTAMENTE SUBITO AGGIORNAMENTI NEL CORSO DEGLI ANNI MA RIMANE ANCORA 
OGGI UNO DEI PRODOTTI PIU’ UTILIZZATI E APPREZZATI PER LA SUA ROBUSTEZZA, 
AFFIDABILITA’ PER L’OTTIMO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. IL PRODOTTO UTILIZZA 
ANTENNE PARABOLICHE DI DUE TIPI: 100MM PER LA PORTATA DI 50M E 200MM PER LE 
ALTRE PORTATE DISPONIBILI DI 80, 120 E 200M.

EN ERMO482 IS THE MOST SEASONED MICROWAVE BARRIER  
IN THE CIAS FAMILY. IT IS A ANALOGUE MICROWAVE 
BARRIER BORN IN 1982 THAT HAS BEEN CERTAINLY 
UPDATED OVER THE YEARS BUT IS STILL ONE OF THE 
MOST USED AND APPRECIATED PRODUCTS FOR ITS 
STRENGTH, RELIABILITY AND  EXCELLENT BALANCE 
BETWEEN QUALITY AND  PRICE. THE PRODUCT USES 
PARABOLIC ANTENNAS OF TWO TYPES: 100MM FOR THE 
50M MODEL AND THE 200MM FOR OTHER AVAILABLE 
RANGES: 80, 120 and 200M.

Caratteristiche tecniche / specifications

portata / RangE 50, 80,120, 200 m

frequenza  

frequency

X-band Secondo le norme EUROPEE, CE, USA E CANADESI

X-Band certified in many countries and conforms to CE, USA and Canadian standards.

alimentazione / power supply 19Vac/13.8Vdc/24Vdc - (carica batterie 13,8 Vdc / Battery charger 13.8 Vdc)

temperatura / OPERATING Temperature -35°C/+65°C

canali / Channels 4

USCITE / OUTPUTS Relé Allarme, Manomissione / Relays Alarm, Tamper

ANALOGUE6 year

warranty

garanzia

6 anni

6 year

warranty

garanzia

6 anni

portata / RangE 30 m - 60 m - 80 m

frequenza / FREQUENCY X-band Secondo le norme  EUROPEE / X-Band CE certified

alimentazione / power supply 13,8vdc

temperatura / OPERATING Temperature -35°C/+65°C

canali / Channels 4

USCITE / OUTPUTS 3 relè AlLARME, Man. (GuasTO soLo “ES”) / 3 relays Alarm, Tamper, (Fault only “ES” vers.) 


