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Sensor doppler

dual digital
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Caracteristicas técnicas
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Murena Plus es un sensor de microondas doppler dual
digital de alcance de 12 y 24 metros

Concebida para casos de elevado desempeno de
seguridad unido con bajisimos niveles de falsas alarmas

Su naturaleza doppler dual permite a Murena Plus
calcular las dimensiones y la posicién de la posible
amenaza en movimiento.

Su analisis, procesado por el sistema FUZZY LOGIC,
discierne la intrusion humana de las perturbaciones
ambientales o animales.

Incluye SOFTWARE WAVE-TEST2

Murena Plus & um sensor por microondas doppler dual
digital de alcance de 12 e 24 metros

Concebida para casos de elevado desempenho de
seguranga junto com baixisimos niveis de falsas alarmes

Sua natureza doppler dual permite que Murena Plus
calcule as dimensoes e a posicao da possivel
ameaca em movimiento.

0 analisis, processado pelo sistema FUZZY LOGIC,
distingue a intrusao humana das perturbacces
ambientais ou animais

Inclui SOFTWARE WAVE-TEST2

Alcance

12/24 ms

Temperatura funcionamiento

Consumo

-40{+650C

125mA

Plano horizontal

Plano vertical

400 (Murena 24)
209 (Murena Courtain)

£0% {Murena 12
208 (Murena 24)
902 (Murena Courtain)
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Peso

Dimensiones

Grado de proteccion/
Grau de protegao

13,8 Vdc
5008
175175x115mm

IPSS

Gestion/Gestao

Frequencia de trabajo/f
Frequéncia de trabalho

Por control remoto

ES F4 10,525GHz/
PT F2 9,900GHZ




