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Características
Frecuencia/ Frequência
Canales / Canais
Alcances
Ángulo muerto / Ângulo morto
Alimentación / Alimentação 
Peso
Temperatura funcionamiento

Salidas / Saídas

IP
Consumo

ES: F4 10,525GHz PT: F2 9,900GHz
4
30m, 60m y/e 80m
4m
13,8VDC
TX: 420g    RX: 420g
-35oC a 65oC
Alarma, tamper y fallo gestionado vía 
relés / Alarme, tamper e falho gerido 
vía relé
IP65
90mA

Accesorios / Acessórios
STC-95: Instrumento para apuntar y calibrar correctamente todas las barreras analógicas de microondas/ Instrumento 
para apontar e calibrar correctamente todas as barreiras analógicas de microondas

Soportes / Suportes: están disponibles tres accesorios, diferentes soportes para la fijación del detector en las más 
diversas situaciones (soporte de pared 10 cm, soporte de pared a 30cm de la pared, soporte de poste adaptable a un 
poste con un diametro de 6-11cm) / Estão disponíveis três accessórios, diferentes suportes para a fixação do detector 
nas mais diversas situações (suporte de parede 10 cm, suporte de parede a 30cm da parede, suporte de poste adaptável 
a um poste com um diámetro de 6-11cm)


