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Kits
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Temperatura funcion.

Salidas / Saídas

IP
Consumo

Cable microfónico / Cabo microfónico
Según el kit seleccionado (50, 100, 150, 200, 300m). La longitud de los kits es la cobertura 
del equipo entre analizadores, colocándose a no más de 2,5m en la valla que se desea 
cubrir. / Segundo o kit escolhido (50, 100, 150, 200, 300m). O comprimento dos kits é a 
cobertura do sistema entre analizadores, sendo instalado a não mais de 2,5m na cerca 
que se deseja cubrir.
Los kits se comercializan junto a un analizador, cable, bridas y terminación de línea /
Os kits se comercializam com um analizador, cabo, braçadeiras e terminação de linha
13,8Vdc

-40oC a 70oC
De alarma, antisabotaje y monitorización de audio /
De alarme, anti-sabotagem e monitorização de áudio
IP65
45mA

BF-JBOX: Caja de conexiones BLACKFEET, caja de metal IP65 / Caixa de conexões BLACK-
FEET, caixa de metal IP65
BF-LEAD: Cable sin corriente BLACKFEET resistente a UV. Bobina de 50m / Cabo sem       
corrente resistente aos raios UV. Bobina de 50m
BF-GATEKIT: Kit de bucle para puertas articuladas (1 para cada puerta) / Kit de bucle para 
portas articuladas (1 para cada porta)
BF-GATEKEY: Kit completo de bypass mediante llave para ignorar la zona de la puerta, 
provisto de caja metálica IP65. / Kit completo de bypass mediante chave para ignorar a 
zona da porta, com caixa metálica IP65
BF-GATERELAY: Kit completo de bypass mediante relé para ignorar la zona de la puerta, 
provisto de caja metálica IP65 / Kit completo de bypass mediante relé para ignorar a 
zona da porta, com caixa metálica IP65
BF-CLIP: Fijación a pared metálica de 7mm para cable BLACKFEET (100 por paquete) / 
Ancoradouro para parede de metal de 7mm para o cabo BLACKFEET

Accesorios / Acessórios
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El cable Black-Feet  es un cable sensor lineal magnetofónico diseñado específicamente para proporcionar una capacidad 
de detección de intrusos de alto rendimiento cuando se despliega en vallas u otras barreras como la pared utilizada para 
definir el perímetro de un sitio seguro.

O cabo Black-Feet é um cabo detector magnetofônico linear projetado especificamente para fornecer capacidade de 
detecção de intrusão de alto desempenho quando implantado em cercas ou outras barreiras, como a parede usada para 
definir o perímetro de um local seguro..


